Krétka instrukcja - Pomiar materiatu kontrolnego

QuikRead go® easy CRP

Przed uzyciem pozostaw materiat kontrolny w temperaturze pokojowej przez 30 minut, aby

ustabilizowac temperature. Pamietaj, aby catkowicie dokreci¢ samouszczelniajgca zakretke.
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1 Zdejmij z kuwety folie 2 Delikatnie wymieszaj 3 Przechyl fiolke z ptynem Uwaga! Nie wktadaj urzadze-

ochronna. Nie dotykaj fiolke z kontrolg przez kontrolnym tak, aby nia do pobierania probek do
przezroczystych ptaskich wirowaniem. Nie wstrzasaj nig, roztwdr kontrolny dostat si¢ do pianki lub do fiolki z materiatem
powierzchni w dolnej czesci aby unikna¢ spienienia! Jesli na szyjki fiolki. Umies¢ przyrzad do kontrolnym. Jesli na urzadzeniu
kuwety. wierzchu butelki pojawi sie film, pobierania prébek prawie ze do pobierania prébek znaj-
poczekaj, az zniknie lub ostroz- poziomo tuz pod powierzchnig duje sie nadmiar prébki lub
nie usun go rogiem miekkiego roztworu kontrolnego w szyjce wewnatrz znajdujg sie peche-
papieru. Utrzymuj szyjke butelki fiolki. Napetnij do petna czesé¢ rzyki powietrza, wyrzuc¢ go i uzyj
w czystosci. kapilarng narzedzia do pobiera- nowe urzadzenie. Narzedzia do
nia prébek. pobierania prébek nie wyciera;j.
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4 Umies$¢ narzedzie do 5 Kuwete szczelnie zamknij 6 Na wys$wietlaczu urzadze- 7 Po zakoriczeniu pomiaru
pobierania do kuwety wieczkiem z odczynniki- nia QuikRead go wybierz na ekranie pojawia sie
W ciggu 2 minut. em dla easy CRP. Nie naciskaj Kontrola jakosci. Wtéz kuwete do wyniki a kuweta sie automa-
wewnetrznej fioletowej czesci studzienki pomiarowej urzadzenia tycznie wysunie. Uzyskane
wieczka. Test wykonaj w ciggu z kodem kreskowym skiero- wartos$ci powinny miescic sie
15 minut. wanym ku sobie. w zakresie podanym na etykie-
cie fiolki.

Przechowywanie
Otwarta fiolka jest stabilna przez 2 miesigce w temperaturze 2...8°C

Uwaga! Aby mechanizm samouszczelniajacy zakretki dziatat prawidtowo, nalezy dokrecié zakretke, az do petnego oporu (2 petne okrazenia).
Nie uzywaj ostatnich kilku kropli ptynu do kontroli.
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